
什么是可吸入结晶二氧化硅（RCS）？

可吸入结晶二氧化硅（RCS）是一种致癌物，存在于多种不同材料中，例如：砖块、瓷砖、
混凝、砂浆、水泥、页岩、人造石材和天然石材产品、砂岩和纤维水泥板。

RCS广泛存在于各行各业，例如建筑和制造业，以及人造石材行业（石材台面加工者的职业
性矽肺病患病率异常高）。

法规

为了帮助昆士兰州加工业更好地了解自身义务，2019年10月，昆士兰州劳资关系办公室- 工
作场所健康与安全部门（Office of Industrial Relations Workplace Health and Safety 
Queensland）出台了《石材台面行业可吸入结晶二氧化硅粉尘暴露管理实施守则》，根据
《工作健康与安全法》第26A条，该规范需强制遵。
该规范为制造商、供应商和加工商提供了实务指南，指导其遵守职业健康与安全法例项下的
法规义务。

法规义务包括：

可吸入结晶二氧化硅的
管理义务 
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工作场所暴露标准从
0.1mg/m3降至

0.05mg/m3

需制定《可吸入结
晶二氧化硅（RCS
）粉尘控制方案》 

更加重视与工人商
讨以及更加重视工

人的工作任务

（按规定对工人）进
行上岗教育、提供咨

询、培训和监督

需进行健康监测
（就职前、就职
期间和离职后）

禁止无控制措施的
人造石材干切作业

自2019年10月31日起，或自新加工企
业成立起，每6个月开展一次可吸入粉
尘监测（静态检测和个人动态监测），
为期两年；基线确立后，需至少每12

个月开展一次监测



Greencap如何提供帮助？

作为职业卫生风险消减行业的领导者，Greencap将通过以下方式与贵公司合作，确保贵公司
履行监管职责和义务：

• 背景空气监测
• 观察安全作业系统、加工工序和工人的应用
• 审查安全管理体系，包括政策和程序、安全工作方法声明（SWMS）、可吸入结晶二氧化硅

（RCS）管理计划和健康监测记录
• 检查现场安装操作（要求在审核当日现场安装）
• 提供详细的观察报告，包括受监测员工的《工作场所暴露说明书》，可用作监管证明文件

益处包括：

对从事人造石材
加工的所有工人
，以及可能暴露
于可吸入结晶二
氧化硅的人员，
均应进行可吸入
结晶二氧化硅（
RCS）空气监测。
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For further information please email:  healthandsafety@greencap.com.au
or call the Brisbane Office direct on:  07 3514 9222 

联系Greencap

如需了解有关可吸入结晶二
氧化硅（RCS）的更多信息
、贵公司肩负的法律责任以
及如何确保企业自身和工人
的安全。

请通过以下电子邮箱 /
电话联系我们，或访问
greencap.com.au

Email: healthandsafety
@greencap.com.au
D/M: 07 3514 9222

费用
Greencap实施了标准化成本核算模型，固定审核费用为2,970.00澳元+商品和服务税（GST）
，具体涵盖：
• 项目管理
• 设备校准/配置
• 一（1）次8小时现场审核+监测，如下所示
   • 报告与质量保证
   • 工作场所（可吸入结晶二氧化硅）暴露说明书

实验室费用
对从事人造石材加工的所有工人，以及可能暴露于可吸入结晶二氧化硅的人员，均应惊醒可吸

入结晶二氧化硅（RCS）空气监测。每个工序位置均应采集静态监测样品。
静态及个人动态可吸入结晶二氧化硅（RCS）空气检测样品的实验室分析的价格为：每件样品

65.00澳元+GST。

交通和物流

*Greencap Brisbane
Level 1 / 381 Macarthur Avenue
Hamilton QLD 4007
07 3514 9222

如需查找其他州的办事地点，请查阅 www.greencap.com.au/contact-greencap

与Greencap的距离*

50公里以内

50至100公里

100公里以上

物流

费用

免费

315.00澳元+GST

交通时间按每小时155.00澳元+GST ，另加每公里0.75澳元计算

成本+15%

合规审查：
由资质合格的独立职业
卫生师负责开展

确认：
贵公司及工人可以安
全作业

基线评估：
评估贵公司的如果
缓解风险并提供抑
尘措施


